
工程技术学院气瓶和气体管路安全管理制度
第一条 为保障气瓶安全使用，规范气瓶安全管理，保护师生人身和财产安全，特制订本规定。

第二条 本制度适用于工程技术学院氮气、氧气、乙炔气等气瓶在采购、搬运、储存和使用全过程。

第三条 气瓶采购安全管理

（一）供应商安全资质管理

1、所有气瓶供应商均必须持有合法的营业执照及资质，对气瓶的安全负全面责任。

2、 氧气和乙炔气瓶供应商必须持有危险化学品的经营许可，乙炔气瓶外壁必须喷涂产品名称和生产厂家等信息。

3、 实验室管理人员负责索取上述各种资质和证照的复印件，交学院教学实验中心备案。

（二） 气瓶采购质量管理

1、供应商提供的所有气瓶上均必须粘贴警示标签和检验合格证。

2、供应商必须定期检验并确保气瓶在有效期内。所有钢瓶均应在明显部位标有气瓶使用登记代码永久性标记。禁止采购无标记或标记模糊不清的气瓶。

3、实验室负责人负责落实气瓶采购质量要求，并在采购协议中明确，学院负责保存该协议的复印件备查。

第四条  气瓶使用与保存安全管理

（一）气瓶接收安全管理。气瓶的储存部门应专人接收，并将气瓶放置到安全位置。发现下列情况之一的气瓶不得接收：

1、气瓶的颜色标记与所需的气体不符，或标记模糊不清，或标记混乱。

2、气瓶上未粘贴气体充装后的检验合格证,或合格证上未标明充装日期和最终充装压力。

3、气瓶缺少齐全、完好的附件。

4、气瓶的外表存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷。

5、氧气、乙炔气瓶的瓶体、瓶嘴处有油脂。

（二）气瓶搬运与储存安全管理

1、存储可燃性气体气瓶的室内储存场所，必须监测储存点空气中可燃性气体的浓度。如果浓度超标，应强制换气或通风，采取整改措施。

2、如果气瓶漏气，在保证安全的前提下关闭瓶阀，如果瓶阀失控或漏气点不在瓶阀上，应采取相应紧急处理措施。

3、应定期对存储场所的用电设备、通风设备、气瓶搬运工具和栅栏、防火和防毒器具进行检查，发现问题及时处理。

（三）气瓶使用安全管理 

1、气瓶储存和使用时，应注意防止周边高温、明火、腐蚀性化学物质对气瓶的影响，尽可能远离反应装置，应与办公、居住区域保持10m以上，并有可靠的防倾倒、曝晒、雨淋、水浸等措施，环境温度超过40℃时，应采取遮阳等措施降温。

2、气瓶使用前应检查减压器、流量表、软管、防回火装置是否有泄漏、磨损及接头松懈等现象，并对盛装气体进行确认。

3、气瓶应在通风良好的场所使用。如果在通风条件差或狭窄的场地里使用气瓶，应采取相应的安全措施，采取强制通风、气体监测等。

4、氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置，至少保持5m间距，且距明火10m以外。盛装易发生聚合反应或分解反应气体的气瓶，应避开放射源。

5、气瓶及附件应保持清洁、干燥，防止沾染腐蚀性介质、灰尘等。氧气瓶阀不得沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油污工作服去接触氧气瓶阀、减压器等。

6、禁止将气瓶与电气设备及电路接触，以免形成电气回路。与气瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止产生静电造成燃烧或爆炸。在气、电焊混合作业的场地，要防止氧气瓶带电，如地面是铁板，要垫木板或胶垫加以绝缘。乙炔气瓶不得放在橡胶等绝缘体上。

7、开启或关闭瓶阀时，应用手或专用扳手，不准使用其他工具，以防损坏阀件，可燃气体与助燃气体的输送软管必须按颜色规定使用。

8、使用气瓶时应先装好压力调节器，开启或关闭气瓶阀门时应缓慢进行，以防止产生摩擦热或静电火花。打开气瓶阀门时，操作者应站在侧面，以防止受到高压气体的冲击，使用乙炔气瓶时，必须在压力调节器后端安装回火防止器。

9、气瓶使用完毕后应关闭阀门，释放减压器压力，并配戴好瓶帽。

10、使用过程中发现气瓶泄漏，及时采取整改措施，严禁在泄漏的情况下使用气瓶。

第五条  本制度自印发之日起施行，由工程技术学院教学实验中心负责解释。
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